Oekostar Textil AG, Stoffladen und OnlineShop,Tiergartenstrasse 1,8852 Altendorf

Tasche Blickfang (mittleres Modell)

Materialliste:

4035  Lederimitat Glam Rock 35cm
2557.72 Style-Vil 75¢cm
7575  Rucksack-Nylon 50 cm
817.30 Autogurt 3 cm 220m
S69 Metallic-Reissverschluss am Meter  0.70 m
S69S  Schieber 3 Stk.
620.18 Magnetknopf 1 Stk. ey
390 301 Prym Druckkndpfe Anorak 15mm 1 Pack g ' 2
Zuschnitt: (die Nahtzugabe von 1 cm ist bereits beriicksichtigt)
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Anleitung:

|

Prym-Verzierung gemass Massangaben Auf dem zweiten Verschlussteil die eine  Die 2 Halften bei 1cm auf den Langs-
auf dem Verschlussteil anbringen. Halfte vom Magnetverschluss seiten und beim Spitz zusammennahen,
anbringen. umstllpen und bei 5 mm steppen.
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Tasche Blickfang

Auf die
Ruckseite
des zuvor
bearbeite-
| ten Teils
das gleich
grol3e
Stiick aus
| Style-Vil
bei 2 mm
rundhe-

rum nadhen. Dann dasselbe Stiick aus
Nylon drauf legen (rechte Seite gegen

30 cm

32 cm

Breite Seite vom Verschlussteil mittig
auf breite Seite vom Deckel (Rochen)

positionieren. Langsseiten bei 5 mm (auf rechte Seite) und 3 Seiten bei 1 cm
die vorherige Steppnaht) bis 3 cm von
der Unterkante steppen.

festnadhen (oben offen lassen). Achtung
Verschluss nicht mitnahen!

X 4 Reissver-
3 schlisse
(RV)2x 20
cm
abschnei-
den und
Schilitten
einfadeln.
Auf grosses
Teil aus
Rochen-

Lederimitat umgekehrt positionieren

(Punkt zu Punkt = Mittellinie von RV).
Erste Seite von RV 5 mm neben der
Mittellinie aufndhen.

Gemass Bild aufschneiden

Ecken mit RV vernahen.

‘,

RV rundherum bei 2 mm steppen.

. Beirestlichem

4 Reissver-

schluss
Schieber
einfadeln und
beim kleine-
ren Taschen-
beutel auf
einer Langs-
seite

annahen. Wenden und flach steppen.

Auf der Riickseite das gleich grofRe
Style Vil-Stuck bei 2 mm rundherum
draufndhen.

7]
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Bei den 2 unteren Ecken das
vorstehende Material bis zur Naht
abschneiden und das ganze wenden.
3 Seiten bei 5 mm steppen - Achtung
den Verschluss nicht mitnahen!

Stiick wenden und zweite Seite vom
RV annahen.

Grosseren Taschenbeutel auf
Riickseite aufnahen und in der Mitte
der RV durchnahen.

e, B

Taschenbeutel auf grosses Nylonteil
gemass Skizze mit 1cm Einschlag
aufnahen und rundherum steppen.
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Seitenteile ' ' Nylon vom 30 cm
aus Nylon Deckel an vom
bei 1 cm mit / der Autogurt
dem grofRen vorherigen fur den
Nylonteil Oberkante, " Henkel
_ zusammen- wo die abscheid
S& n3hen - Innentasche en. Mittig
| kurze Seite ist, bei ca. 12-15
~ offen lassen 5 mm cm bei
und bei zusammen- 1 mm
Kanten-

einer Seite zusatzlich ca. 15 cm offen nahen. abstand zusammennahen.
lassen (fur spateres Umstilpen).

Henkel an Oberkante festnahen. Restlichen Autogurt halbieren. Je ein Die anderen Enden mittig an der
Ende auf der kurzen Seite eingemittet, = Langsseite (beim Einschnitt) schrag
leicht schrag festnahen (den RV wie Foto festndhen.

entfernte Seite).

Das Taschenfutter in das Hauptteil
hineinstecken (rechte Seiten gegen-

Seitenteile aus Rochen mit Style-Vil Die beiden Seitenteile an das Hauptteil ~€inander - Deckel hinten!) und bei 1
rundum bei 2 mm zusammennahen. (rechte Seiten gegeneinander) bei 1 cm  ¢m rundherum zusammennahen.
annahen.

Ganze Tasche durch die Offnung im Position vom Gegenstiick vom Magnet  Offnung im Futter verschliessen.
Futter durchziehen und Kante bei 5 mm  durch probieren herausfinden,
steppen. anzeichnen, Schlitze schneiden und

festmachen.
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